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Data: 2012-03-25
Budowa: Zewngtrzne i wewngtrzne roboty remontowe.
Obiekt: Przychodnia Nr 1 w Katowicach przy ul. Mickiewicza 9
Zamawiajacy: Samodzielny Publiczny Zaktad Lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia" Katowice ul. PCK 1

Kosztorys opracowali:
Grazyna tukaszek, insp.nadzoru
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Spis katalogéw

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNBK 2 Roboty ziemne
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 | Roboty remontowe budowlane
KNR 402 |Roboty remontowe instalacji sanitarnych
KNR 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
KNRW 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.)

ORGB 202 _|Naklady uzupeiniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud” czes¢ I-XI)
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Mickiewicza 9
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Przychodnia Nr 1 Mickiewicza

Przedmiar roboét

strona nr:

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét

llos¢ |Krot.| Jedn.

1 pomieszczenia okulistyki + perymetrii+poczekalnia

1.1 ORGB 202/1134/2 (2) |
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 233,3| m2
1.2 ORGB 202/1134/1 (2) |
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 67,64 m2
1.3 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
3,67*3,96+3,88%4,8+3,81*3,88+2,35*3,86+
1,15%2,87+4,46+2,87 = 67,641500
67,64 67,64 m2
1.4 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
3,08*2%(3,96+3,68)+3,03*2%(3,88+4,8)+ |
3,02*2%(3,81+3,89+2,35+3,85)+2,93*2* |
(2,87+1,15+4,46) = 233,312000 |
2333 2333 m2
1.5 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku
przyjeto 50 % powierzchni écian i sufitow 0,5*(67,64+233,3) = 150,470000
o - e 150,47 150,47 m2
2 pomieszczenia poradni diabetologii
2.1 ORGB 202/1134/2 (2) |
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 175,88 m2
2.2 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 40,77 m2
2.3 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
3,39%4,64+3,39%4,64+2%(2,31%0,88+1,1*
1,14+1,16*1,18) = 40,770400
40,77 40,77 m2
2.4 KNR 401/1204/2 |
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewngtrzne
3,02*2%(3,39+4,64)-3,39*2,21 = 41,009300 |
3,02*2%(3,39+4,64)-3,39*2,21 = 41,009300 |
3,02*2*(1,1+1,14+0,88+2,31+1,18+1,16)*2 = 93,861600 |
175,88 175,88 m2
2.5 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwno$ci
(sfalowan) powierzchni tynku
przyjeto 50 % powierzchni $cian i sufitow 0,5*(40,77+175,88) = 108,325000
108,3 108,3 m2
2.6 KNR 401/1209/10 (2)
Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, $cianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2
2*2*0,92*2,05 = 7,544000 |
7,54 7,54 m2
2.7 KNR 403/1001/5 ]
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie, podioze: cegta- analogia cigcie tynku na dylatacji muru
2*(0,88+2*2,1) = 10,160000 |
10,16 10,16 m
2.8 KNR 202/9903/4
(WaCeTOB 7/91) Rézne obrébki montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej obrobienie dylatacji
10,16*0,4 = 4,064000
4,064 4,064 m2
2.9 KNR 403/1009/3 |
Wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8-cm mechanicznie, na podiozu ceglanym, Fi otworu do 10-mm 20| otwér
2.10 KNR 403/1016/6
Osadzanie kolka metalowego rozporowego o Fi do 10-mm, na $cianie 20 szt
3 pomieszczenia neurologii + endokrynologii
3.1 ORGB 202/1134/12 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 178,5 m2
3.2 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 68,64 m2
3.3 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
5,18%(4,1+4,75+4,4) = 68,635000 |
68,64 68,64 m2
3.4 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
3,1%2%(5,18*3+4,1+4,75+4,4) = 178,498000
178,50 178,50 m2
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Przychodnia Nr 1 Mickiewicza strona nr: 4
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llosé |Krot. Jedn.
3.5 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku
przyjeto 50 % powierzchni $cian i sufitow 0,5%(68,64+178,5) = 123,570000 |
123,57 123,57 m2
4 pomieszczenia laboratorium
4.1 ORGB 202/1134/2 (2) I
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 413,05] im2
42 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 270,88 m2
4.3 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
4,25%5,34-0,92*0,89 = 21,876200
2,62*5,34 = 13,990800 |
3,21*5,34 = 17,141400 |
2,9%5,34 = 15,486000 |
4,36%5,34 = 23,282400
4,04*5,33 = 21,533200
1,36*1,0 = 1,360000
1,6%4,13 = 6,608000
20,98*1,36+1,62*4,74 = 36,211600
2,43*2,19+2,94*2,19 = 11,760300
3,5%5,46 = 19,110000
2,95*5,37 = 15,841500
2,64*4,21 = 11,114400
2,18*2,63+2,54*6,14 = 21,329000
1,08*1,3+1,12*1,1+2,36*2,53 = 8,606800
1,62*3,58+1,77*3,9+1,8*3,9+1,65*3,58 = 25,629600
270,88 270,88 m2
4.4 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
1,06%(2,21+1,55+1,26+0,93+0,89+0,93+
3,15+4,25+5,34+0,32+0,59+0,59) = 23,330600
1,06*2*(2,62+5,34) = 16,875200
1,27%(3,21+0,29+0,29+5,34+5,34+3,21+
1,39+0,94+0,46+0,91+0,9)+0,74*2,4+1,29*
0,74+2,0%0,33+0,6*0,33*2 = 32,082200
1,27°2%(2,9+5,34)+2,9%0,33*2 # 22,843600
1,27*2*(4,36+5,34)+1,27*2*0,47+4,36*0,33*2 = 28,709400
1,27*2*(4,04+5,33) = 23,799800
3,24*2*(1,6+4,13) & 37,130400 |
0,25*2%(20,98+1,36)+0,93*(1,62+4,79+1,17+
0,71) = 18,879700|
1,24*2%(2,94+2,19+2 43) = 18,748800 |
1,24*2%(3,5+5,46) = 22,220800
1,64*2*(2,95+5,37) = 27,289600
3,24*2%(2,64+4,21) = 44,388000
1,24*2*(2,18+2,63)+1,24*2*(2,54+6,14) = 33,455200
1,24*2*(1,08+1,3)+1,24*2*(1,12+1,1) = 11,408000
1,19*2*(1,62+3,568)+1,19*2*(1,77+3,9)+1,19*
2*(1,8+3,9)+1,19*2*(1,65+3,58) = 51,884000
413,056] 413,05] m2
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Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llosé %Krot. Jedn.
4.5 KNR 401/1208/1 (2) |
Lakierowanie 1-krotne emalig olejng tynkéw $cian i sufitow poprzednio malowanych olejno, emalie ftalowe
2,0*(4,25+5,34+0,32+0,59+0,59+2,21+1,55+
1,26+0,93+0,89+0,93+3,15)-1,0*2,0-1,2*
1,6-1,6*1,6 = 37,540000 |
2*2*(5,34+2,62)-1,0*2,0-2,4*1,6 = 26,000000 |
2*2%(3,21+5,34+0,29)+2*(1,3+0,94+0,46+
0,91+0,9)-0,83*2,1-1,8*1,6+2*2*(0,53+0,51) = 43,917000
2*2%(2,9+5,34)-2*0,83*2,1-0,99*2-2,4*1,6+
0,28*(2*2+0,99) = 25,051200
2%(4,36+2,34*2+0,47)+1,83%(3*2+4,36)-2*
1,25-1,21*2,05-0,99*2,0 = 31,018300
2*2*(4,04+5,33)-0,94*2,05-1,6"1,6 = 32,993000
2*2%(1,6+4,13)-0,84*2,05 = 21,198000
2*2*(1,36+1,0)-0,63*2,05 = 8,148500
2*2*(20,98+1,36)-7"0,9+2,0-1,21*2,05*2-
0,63*2,05-0,88*2*2 = 75,287500
2%(2,93+4,74+4,74+1,17+0,71+1,0)-2*2*
0,88*2,0 = 23,540000
2,02*%(2,94+2,19)+2,0%(2,43+2,19)*2-2*
0,84*2,05 = 35,556000
2*2*(3,5+5,46)-3*0,84*2,05-2,4*1,6 = 26,834000
1,6*2%(2,95+5,37)-1,6*0,82 = 25,312000
2*2%(2,18+2,63)+2*2*(2,54+6,14)-2*1,47* |
2,05-7%0,9*2,05 = 35,018000 |
2*2*(1,12+1,0)-3*0,8*2 = 3,680000 |
2*2*(1,62+3,58+1,77+3,9+1,8+3,9+1,65+ |
3,58)-7*0,8*2,05 = 75,720000
526,81 526,81 2\m2
4.6 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku
przyjeto 50 % powierzchni $cian i sufitéw 0,5%(270,88+413,05+526,81) = 605,370000 |
605,37| 605,37| m2
4.7 KNR 202/9015/7
Szafki kuchenne zlewozmywakowe
0,840,8 = 0,640000
0,64 0,64 m2
4.8 KNR 402/218/4
Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wspornikdw - demontaz i ponowny montaz w nowej szafce 1 szt
4.9 KNR 401/1209/8
Malowanie farbg olejna stolarki uprzednio malowanej, drzwi, $cianki, szafki, 1-krotne, ponad 1,0-m2
1,5*2*(0,91%2,1*2+0,83*2,1*2+0,9*2,1+1,21*
2,05+0,94*2,1+0,63*2,1+0,84*2,1+1,21*2,1+
0,84*2,05*2+0,9*2,05+0,82*2,05*2+1,47*
2,05+0,9*2,05+0,8*2,05*3+0,8*2,05*4) = 132,810000
132,81 132,81 m2
4.10 KNR 401/1212/20
Malowanie farba olejng elementéw metalowych, grzejniki rurowe, 1-krotne 100 m
5 pomieszczenia laryngologii + EEG
5.1 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
EEG 2,64*6,66 = 17,582400
poczekalnia 6,18%6,82 = 42,147600
kabina audiometryczna + pokdj + korytarzyk ~ 2,21*1,83+2,54*0,5%(1,22+0,79) = 6,597000
gabinet lekarski 5,253,655 = 18,637500
84,96 84,96/ m2
5.2 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne(gabinet zabiegowy- farba do
gabinetéw zabiegowych)
2,94*52 = 15,288000
o 1529] 15,29 m2
5.3 KNR 401/1204/2 3
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $ciany wewngtrzne
3,08*2%(5,25+3,55) = 54,208000
3*2*%(2,54+1,22) = 22,560000
EEG 3,3*2*3,61+3,3*2,64+3,07*2*3,05+3,07*2,64 = 59,369800
POCZEKALNIA 2,82*(6,27+2,52+0,33+0,4+0,33+3,92+6,18+
1,66+0,75+0,93+0,84+1,01+0,49+0,93+0,31+ [
2,1) = 81,413400 |
217,55| 217,55 im2
5.4 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne(gab. zabiegowy - farba do
gabinetéw zabigowych)
0,95%2*(2,94+5,2) = 15,466000
15,47 15,47 m2
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Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robét | llos¢ Krot.| Jedn.
5.5 KNR 401/1204/8 |
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnoéci |
(sfalowan) powierzchni tynku
przyjeto 50 % powierzchni écian i sufitéw 0,5%(84,96+15,29+217,55+15,47+43,56) = 188,415000
188,42 188,42 m2
5.6 KNR 401/1208/1 (2)
Lakierowanie 1-krotne emalig olejng tynkéw $cian i sufitow poprzednio malowanych olejno, emalie ftalowe
3*2*(1,75+2,18) = 23,580000
2*2*(1,83+2,21) = 16,160000
1,75*2,18 = 3,815000
43,56 43,56 2|m2
5.7 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
84,96+15,29 = 100,250000
100,25 100,25 m2
5.8 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt |
217,55+15,47 = 233,020000 |
23302] 233,02| m2
6 utwardzenie terenu wokét budynku
6.1 KNBK 2/201/3
Roboty rozbiérkowe reczne zerwanie ptyt chodnikowych, zerwanie podsyp. zatadowanie mater., wytadowanie,
utozenie w pryzmy podsypka piaskowa (poz 36)
16*(7+18)*0,5 = 200,000000
200,00] 200,00 m2
6.2 KNBK 2/201/7
Roboty rozbiérkowe reczna rozbiérka kraweznikéw kamiennych. odkopanie zerwanie podsypki, odwigz, .utoz. w
pryzmy (poz 40) 16 m
6.3 KNRW 401/102/3 |
Wykopy wasko przestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym,
gtebokosé do 1,5-m, grunt kategorii [V
51,0007 = 3,500000
3,50 3,50 m3
6.4 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii 1l 35 m3
6.5 KNRW 402/204/8 (1) |
Wymiana podejécia odptywowego, rura zeliwna Fi-150-mm, uszczelnienie ofowiem 1 |szt
6.6 KNRW 402/201/5
Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej, Fi-200-mm 3 migjsce
6.7 KNRW 402/217/1
Wymiana wpustu $ciekowego, zeliwnego podwdérzowego analogia wymiana wpustu odwodnieniowego na placu
przy wejsciu do budynku 1 kpl
6.8 KNR 231/101/5
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii I-1l, na gtebokosci 20-cm 210 m2
6.9 KNR 231/101/6
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii I-1l, dodatek za kazde dalsze
5-cm glebokosci 210 2\m2
6.10 KNR 231/106/1 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane recznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6-cm 210 m2
6.11 KNR 231/106/2 (1) | |
Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubo$ci warstwy | 210 m2
6.12 KNR 231/114/5 |
Podbudowy z kruszyw, tluczeri, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm 210 m2
6.13 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8-cm 210 m2
6.14 KNR 231/511/4 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara 210 m2
6.15 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii [ll-IV 50 m
6.16 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 50 m
6.17 KNR 202/1219/3
Wycieraczki do obuwia typowe 0.27°-m2 - analogia przyjeto podwojny naktad wycieraczki na szeroko$¢ drzwi
wejsciowych do budynku przychodni i do pomieszczenia apteki 2 2|szt
6.18 KNR 231/1105/2
Remonty czgstkowe nawierzchni z plyt drogowych betonowych szeéciokatnych lub kwadratowych, grubosci
15-cm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa- uzupetnienie na styku z sasiednig posesja
50%0,3 = 15,000000
wyréwnanie trylinki na wjezdzie do
przychodni 5 = 5,000000
20,000] 20,000 m2
6.19 KNR 401/108/11
Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
200*0,05*1,3+210*0,3*1,1 = 82,300000
- 8230 8230 m3
6.20 KNR 401/108/12
Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km 82,30, 10/m3
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6.21 KNR 202/1803/2
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysoko$¢ 1.5-m, stupki z rur
Fi 76/3.5-mm - analogia wykonanie ogrodzenia z elementéw potkola z rur stalowych ocynkowanych i
malowanych ( $rednica elementu 80 cm ; srednica rury 48 mm) 55 m
6.22 KNR 401/102/3
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie suchym lub wilgotnym,
glebokos$¢ do 1,5-m, grunt kategorii IV 2,64 m3
6.23 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami
0,3*0,4*0,4*55 = 2,640000
2,640 2,640 m3
7 rézne
7.1 KNRW 401/519/1
Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia 8 m2
7.2 KNR 401/533/2
Wymiana pokrycia muréw ogniowych paséw pod- i nadrynnowych, wyskokéw, paséw elewacyjnych, gzymsoéw i
krawedzi balkonéw, blacha ocynkowana 6 m2
7.3 KNRW 401/528/4
Naprawa rynien pétokragtych i skrzynkowych, odcinki do 1,0-m, z blachy ocynkowanej 3 szt
7.4 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, oécieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2 1 szt
7.5 KNR 202/1203/2
Drzwi stalowe, peine, ponad 2-m2- analogia drzwi wzmocnione zewnetrzne 2,0 m2
7.6 KNR 401/205/8
Naprawa stopni schodowych, wigksze uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2:m2 - analogia przyjeto 30 %
zwigkszenia uszkodzen
R=1,300 M=1,300 S=1,300 16 szt
7.7 KNR 401/725/3 (2)
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il ($ciany, loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki |
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5-m2 (w 1 miejscu) |
2,8*1,2+0,5%(2,8+0,5)*4 = 9,960000
9,96 9.96 m2
7.8 KNR 401/347/10
Skucie nieréwnosci do 4-cm na $cianach z cegiet, na zaprawie cementowej
0,4%(4+1,2)*2 = 4,160000
4,16 4,16 m2
7.9 KNR 401/803/2
Uzupetnienie posadzek i cokolikéw cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na
gtadko
0,4*(1,2+4) = 2,080000
2,08 2,08 m2
7.10 KNRW 401/812/3
Wymiana posadzek z plytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1-m2/miejsce), plytki terakotowe 30x30-cm 3 m2
7.11 KNRW 401/812/3
Wymiana posadzek z plytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1-m2/miejsce), ptytki terakotowe 30x30-cm 3 m2
7.12 Kalkulacja indywidualna
wynoszenie i wnoszenie mebli z pomieszczeri remontowanych 30 10 kg
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Przychodnia Nr 1 Mickiewicza strona nr: 8
Kosztorys
Opis pozycji | Jedn. |Norma| Ilosé¢ Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy naktadéw | | T
wyliczenie ilosci robét | | R | m s
|1 pomieszczenia okulistyki + perymetrii+poczekalnia
1.1 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
233,3 m2
Robotnicy grupa | g 0,08/ 0,08000
Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" dm3 022 0,22000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,002/  0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003| 0,00300 |
1.2 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
67,64 m2
Robotnicy grupa | g 0,06 0,06000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21| 0,21000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,002, 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003/  0,00300
1.3 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
67,64 m2
Malarze grupa Il r-g 0,119 0,11900‘;
Farba emulsyjna nawierzchniowa specjalnego przeznaczenia do |
malowania gabinetéw lekarskich stuzby zdrowia dm3 0,298  0,29800
Materialy inne (Materiaty) % 2
1.4 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
233,3 m2
Malarze grupa Il r-g 0,119 0,11900|
Farba emulsyjna nawierzchniowa specjalnego przeznaczenia do
malowania gabinetéw lekarskich stuzby zdrowia dm3 0,286 0,28600
Materialy inne (Materiaty) |% 2
1.5 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowari) powierzchni tynku
150,47 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,095/ 0,09500 ‘
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3/ 0,30000 |
Materialy inne (Materiaty) % 2 |
2 pomieszczenia poradni diabetologii
2.1 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
175,88 m2
Robotnicy grupa | |r-g 0,08/ 0,08000
Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22/ 0,22000
Materialy inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,002|  0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
2.2 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
40,77 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,06/ 0,06000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 0,21000 |
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,002| 0,00200 |
Srodek transportowy (1) m-g 0,003/ 0,00300 |
2.3 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
40,77 m2
Malarze grupa Il r-g 0,119 0,11900
Farba emulsyjna nawierzchniowa specjalnego przeznaczenia do
malowania gabinetow zabiegowych stuzby zdrowia dm3 0,298 0,29800
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.4 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
175,88 m2
Malarze grupa |l r-g 0,118/ 0,11900
Farba emulsyjna nawierzchniowa specjalnego przeznaczenia do
malowania gabinetéw lekarskich stuzby zdrowia dm3 0,286 0,28600
Materialy inne (Materiaty) % 2
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Przychodnia Nr 1 Mickiewicza strona nr:
Opis pozycji Jedn. |Norma llosé Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow | T
wyliczenie ilosci rob6t | R | ™ S|
2.5 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
108,3 m2
Robotnicy grupa | rg I 0.095‘i 0,09500 |
Gips budowlany szpachlowy kg | 0,3/ 0,30000 |
Materiaty inne (Materiaty) % | 2| |
2.6 KNR 401/1209/10 (2)
Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, $cianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2
7,54 m2
Malarze grupa Il r-g | 0,3/ 0,30000 |
Robotnicy grupa | r-g | 0,32} 0,32000 |
Benzyna do lakierow dm3 | 0,038 0,03800 |
Farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 ' 0,088/  0,08800 f
Farba olejna do gruntowania dm3 0,087| 0,08700
Papier $cierny elektrokorundowy szt | 0,49/ 0,49000
Szpachléwka celulozowa ogélnego stosowania dm3 | 0,075) 0,07500 |
Materiaty inne (Materiaty) % ‘ 2| |
2.7 KNR 403/1001/5
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie, podioze: cegta- analogia cigcie tynku na dylatacji muru
10,16 m
Elektromonter grupa Il |r-g | 0,1586] 0,15860] | | |
2.8 KNR 202/9903/4
(WaCeTOB 7/91) Rézne obrébki montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej obrobienie dylatacji
4,064 m2
Blacharze grupa Il r-g | 0,7872} 0,78720 | |
Robotnicy grupa | r-g 0,0247| 0,02470 .
Elementy prefabrykowane wyprofilowane nielutowane z blachy stalowej l |
ocynkowanej m2 1,05/ 1,05000|
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,059 0,05900| |
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,026/ 0,02600| 1
Materialy inne (Materiaty) 1% 16 |
Srodek transportowy (1) Im-g 0,0059|  0,00590| ‘ ‘ |
2.9 KNR 403/1009/3
Wykonanie slepych otworéw o glebokosci do 8-cm mechanicznie, na podiozu ceglanym, Fi otworu do 10-mm
20 otwoér
Elektromonter grupa Il Ir-g | 0,0462|  0,04620] | | |
2.10 KNR 403/1016/6
Osadzanie kotka metalowego rozporowego o Fi do 10-mm, na $cianie
20 szt
Elektromonter grupa Il Ir-g | 0,0168] 0,01680| | |
3 pomieszczenia neurologii + endokrynologii
3.1 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
178,5 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,08 0,08000% | |
Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22| 0,22000( | |
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 | | |
Wyciag m-g 0,002| 0,00200| | |
Srodek transportowy (1) m-g 0,003/ 0,00300] |
3.2 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
68,64 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,06/ 0,06000 |
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 0,21000 |
Materialy inne (Materiaty) % 15 |
Wyciag m-g 0,002/ 0,00200 |
Srodek transportowy (1) m-g 0,003/ 0,00300 |
3.3 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
68,64 m2
Malarze grupa II r-g 0,119/  0,11900
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,298 0,29800
Materialy inne (Materiaty) % 2
3.4 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
178,50 m2
Malarze grupa Il r-g 0,119  0,11900 |
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 0,28600 |
Materiaty inne (Materiaty) % 2 1
3.5 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku
123,57 m2
Robotnicy grupa | g 0,095/ 0,09500
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3] 0,30000
Materialy inne (Materiaty) % 2
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Opis pozycji Jedn. |[Norma llosé Cena Wartos¢ jedn.
podstawy nakladow T
wyliczenie ilosci robét R | ™ S
4 pomieszczenia laboratorium
4.1 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
413,05 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,08/ 0,08000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22| 0,22000
Materiaty inne (Materiaty) % 1.5
Wyciag m-g 0,002, 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003| 0,00300
4.2 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
270,88 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,06/ 0,06000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 0,21000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5 |
Wyciag m-g 0,002, 0,00200 |
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300 |
4.3 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
270,88 m2
Malarze grupa Il r-g 0,119 0,11900
Farba emulsyjna nawierzchniowa specjalnego przeznaczenia do
malowania gabinetéw lekarskich stuzby zdrowia dm3 0,298  0,29800 |
Materialy inne (Materiaty) % 2 |
4.4 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
413,05 m2
Malarze grupa Il r-g 0,119| 0,11900
Farba emulsyjna nawierzchniowa specjalnego przeznaczenia do
malowania gabinetéw lekarskich stuzby zdrowia dm3 0,286 0,28600
Materialy inne (Materiaty) % 2
4.5 KNR 401/1208/1 (2)
Lakierowanie 1-krotne emalig olejng tynkow $cian i sufitw poprzednio malowanych olejno, emalie ftalowe
526,81 m2
krotno$¢ = 2
Malarze grupa Ill jr—g | 0,155 0,31000
Emalia ftalowa dm3 10,0807, 0,16140
Papier $cierny arkusz 0,133 0,26600
Rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych dm3 0,0109 0,02180
Materialy inne (Materiaty) % 2

4.6 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci

(sfalowan) powierzchni tynku

605,37 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,095 0,09500 |
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3| 0,30000 i
Materiaty inne (Materiaty) % 2 |
4.7 KNR 202/9015/7
Szafki kuchenne zlewozmywakowe
0,64 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,27, 0,27000
Stolarze grupa Il r-g 2,22\ 2,22000
Szafka kuchenna m2 1 1,00000
Materialy inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,04|  0,04000
Wyciag m-g 0,06/ 0,06000
4.8 KNR 402/218/4
Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wspornikéw - demontaz i ponowny montaz w nowej szafce
1 szt
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych |1 r-g 1,61 1,61000
Robotnicy grupa | r-g 0,09, 0,09000
Materialy inne (Materiaty) % 4
4.9 KNR 401/1209/8
Malowanie farba olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, $cianki, szafki, 1-krotne, ponad 1,0-m2
132,81 m2
Malarze grupa Ii r-g 0,16 0,16000
Robotnicy grupa | r-g 0,32 0,32000
Benzyna do lakieréw dm3 0,022/ 0,02200 [
Farba olejna do gruntowania dm3 0,087 0,08700 |
Papier $cierny elektrokorundowy szt 0,49  0,49000 |
Szpachléwka celulozowa ogélnego stosowania dm3 0,075 0,07500
Materialy inne (Materiaty) % 2|
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Przychodnia Nr 1 Mickiewicza strona nr: 1"
Opis pozycji Jedn. |Norma| llosé Cena Wartos$é jedn.
podstawy naktadow T
wyliczenie ilosci rob6t R [ m [ s
4.10 KNR 401/1212/20
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, grzejniki rurowe, 1-krotne
100 m
Malarze grupa Il r-g 0,09/ 0,09000 } |
Robotnicy grupa | r-g 0,13/ 0,13000 | ’
Benzyna do lakierow dm3 0,004 0,00400 |
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,02 0,02000 :
Papier $cierny elektrokorundowy szt 0,28 0,28000' |
Materialy inne (Materiaty) % 2 | 1
5 pomieszczenia laryngologii + EEG
5.1 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
84,96 m2
Malarze grupa Il r-g 0,119 0,11900
Farba emulsyjna nawierzchniowa specjalnego przeznaczenia do
malowania gabinetéw lekarskich stuzby zdrowia dm3 0,298  0,29800|
Materiaty inne (Materiaty) % 2 |
5.2 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne(gabinet zabiegowy- farba do gabinetéw zabiegowych)
15,29 m2
Malarze grupa lI r-g 0,119|  0,11900 |
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,298 0,29800
Materialy inne (Materiaty) % 2
5.3 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
217,55 m2
Malarze grupa Il r-g 0,119 0,11900
Farba emulsyjna nawierzchniowa specjalnego przeznaczenia do
malowania gabinetow lekarskich stuzby zdrowia dm3 | 0,286 0,28600
Materiaty inne (Materiaty) % | 2
5.4 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne(gab. zabiegowy - farba do gabinetéw zabigowych)
15,47 m2
Malarze grupa Il |r-g 0,119  0,11900 |
Farba emulsyjna nawierzchniowa |dm3 0,286 0,28600 |
Materiaty inne (Materiaty) % 2 |
5.5 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnoéci (sfalowan) powierzchni tynku
188,42 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,095/ 0,09500 }
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3| 0,30000
Materiaty inne (Materiaty) % 2 |
5.6 KNR 401/1208/1 (2)
Lakierowanie 1-krotne emalig olejng tynkéw Scian i sufitéw poprzednio malowanych olejno, emalie ftalowe
43,56 m2
krotno$¢ = 2
Malarze grupa lll r-g 0,155 0,31000
Emalia ftalowa dm3 0,0807| 0,16140
Papier $cierny arkusz 0,133 0,26600
Rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 0,0109 0,02180
Materialy inne (Materiaty) % 2|
5.7 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
100,25 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,06/ 0,06000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 0,21000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,002, 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
5.8 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
233,02 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,08, 0,08000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22/ 0,22000
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003  0,00300

6 utwardzenie terenu wokdt budynku

6.1 KNBK 2/201/3

Roboty rozbiérkowe reczne zerwanie ptyt chodnikowych, zerwanie podsyp. zatadowanie mater., wytadowanie, utozenie w pryzmy podsypka

piaskowa (poz 36)

Robotnicy budowlani Ir-g

| 0,345]

0,34500| |

| 200.?0 m2
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Opis pozycji Jedn. |Norma llosé Cena Wartos¢ jedn.
podstawy nakfadéw T
wyliczenie ilosci robét R | m | s

6.2 KNBK 2/201/7
Roboty rozbiérkowe reczna rozbiorka kraweznikéw kamiennych. odkopanie zerwanie podsypki, odwiez, .utoz. w pryzmy (poz 40)
16 m
Robotnicy budowlani |r-g | 066 066000 | | |
6.3 KNRW 401/102/3
Wykopy wasko przestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1,5:m w gruncie suchym lub wilgotnym, gteboko$¢ do 1,5-m, grunt kategorii [V

3,50 m3
Robotnicy Irg | 271 271000] | | |
6.4 KNR 401/105/2
Zasypanie wykop6w z przerzutem ziemi na odleglo$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii Il
3:5m3
Robotnicy grupa | Irg | 141] 1,41000] | | |
6.5 KNRW 402/204/8 (1)
Wymiana podejécia odptywowego, rura zeliwna Fi-150-mm, uszczelnienie ofowiem
1 szt
Robotnicy r-g 08| 0,80000
Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi-150-mm m 1,05/ 1,05000
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne Fi-150-mm szt 2| 2,00000
Sznur konopny smofowany kg 0,56/ 0,56000
Sznur konopny surowy kg 0,14 0,14000
Otow kg 2| 2,00000 |
Uchwyty do rur Fi-150-mm szt 1 1,00000 |
6.6 KNRW 402/201/5
Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej, Fi-200-mm
3 miejsce
Robotnicy r-g 2,42 2,42000 |
Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi-200-mm m 1,05/  1,05000
Uchwyty do rur Fi-200-mm szt | 1 1,00000
Sznur konopny smotowany kg | 102 1,02000

6.7 KNRW 402/217/1
Wymiana wpustu $ciekowego, zeliwnego podwdrzowego analogia wymiana wpustu odwodnieniowego na placu przy wejéciu do budynku

1 kpl
Robotnicy g | 6,09 609000 |
Whpust Sciekowy zeliwny podwérzowy szt 1, 1,00000
Syfon kamionkowy kanalizacyjny poziomy 150 mm gatunek | szt 1 1,00000
Rura kamionkowa kanalizacyjna kielichowa 300x1000-mm, gatunek | |m 0,6/ 0,60000 |
Sznur konopny smotowany kg 2,71 2,71000 ‘
Materiaty inne (Materiaty) % 1 [
6.8 KNR 231/101/5
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii I-1l, na gleboko$ci 20-cm
210 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,236/ 0,23600 |
Robotnicy grupa Il r-g 0,027, 0,02700 ‘
Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) m-g 0,0094|  0,00940 [
6.9 KNR 231/101/6
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii I-1l, dodatek za kazde dalsze 5-cm giebokosci
210 m2
krotnos¢ = 2
Robotnicy grupa | |r-g | 0,0457| 0,09140] | | |
6.10 KNR 231/106/1 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane recznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6-cm
210 m2
Robotnicy grupa | r-g | 0,0382| 0,03820
Robotnicy grupa Il r-g 0,0246, 0,02460
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0738, 0,07380
Woda m3 0,005/ 0,00500
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
6.11 KNR 231/106/2 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy
210 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,004| 0,00400
Robotnicy grupa Il r-g 0,0007| 0,00070
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,0123, 0,01230
Woda m3 0,0008 0,00080
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
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Opis pozycji Jedn. |Norma| llosé Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét | } s
6.12 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
210 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,0313 0,03130 :
Robotnicy grupa Il r-g 0,002/ 0,00200
Tiuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany
31.5-63.0:mm t 0,3182| 0,31820
Woda m3 | 0,015/ 0,01500
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0027| 0,00270
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0387|  0,03870
6.13 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
210 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,0207| 0,02070
Robotnicy grupa Il r-g 0,0097| 0,00970
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143| 0,01430
Tiuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany |
31.5-63.0-mm it 10,1697, 0,16970
Woda im3 | 0,008/ 0,00800
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0025| 0,00250
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0256|  0,02560
6.14 KNR 231/511/4 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
210 m2
Brukarze grupa lll |r-g 0,4569| 0,45690 |
Robotnicy grupa Il Ir-g 0,6854, 0,68540
Kostka brukowa betonowa grubosci 8-cm, szara m2 1,025| 1,02500
Piasek m3 0,0793, 0,07930
Woda przemystowa m3 0,022| 0,02200
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Pita do cigcia kostki m-g 0,025, 0,02500 |
Wibrator powierzchniowy do 225-kg \m-g 0,13  0,13000 |
6.15 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii llI-IV
50 m
Robotnicy grupa I |r-g 1 0,1489] 0,14890| | | |
6.16 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Brukarze grupa Il

Robotnicy grupa |

Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw
Obrzeze trawnikowe betonowe 75x30x8-cm
Piasek do betonow zwyktych

Woda

Materialy inne (Materiaty)

[rg
g
t
m
m3
m3
%

| 0,1202|
| 0,1569
0,0016
1,02
0,005
0,0014
05

0,12020
0,15690
0,00160
1,02000
0,00550
0,00140

50 m
l |
i
\

6.17 KNR 202/1219/3

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27-m2 - analogia przyjeto podwojny naktad wycieraczki na szeroko$¢ drzwi wejsciowych do budynku

przychodni i do pomieszczenia apteki

2 szt
krotno$¢ = 2
Malarze grupa Il r-g 0,2144| 0,42880 ‘ |
Murarze grupa II r-g 1,3972|  2,79440 |
Robotnicy grupa | r-g 0,1594| 0,31880 ‘ |
Lakier asfaltowy ogéinego stosowania czarny kg 0,272  0,54400 |
Wyroby stalowe rézne kg 18/ 36,00000 } |
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,007 0,01400 } |
Materiaty inne (Materiaty) % 15 |
Srodek transportowy (1) m-g 0,007 0,01400 . ’ |

6.18 KNR 231/1105/2

Remonty czastkowe nawierzchni z plyt drogowych betonowych szesciokatnych

zaprawa cementowa- uzupefnienie na styku z sasiednig posesjg

Brukarze grupa Ill

Robotnicy grupa Il

Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw
Piasek do betonéw zwyktych

‘Woda

Materiaty inne (Materiaty)

rg

0,7455
0,7455
0,0029
0,0595
0,082
0.5

0,74550
0,74550
0,00290
0,05950
0,08200

lub kwadratowych, grubosci 15-cm z wypetnieniem spol

n

20,000 m2
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Opis pozycji Jedn. |Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.
podstawy nakfadow T
wyliczenie ilosci robot | R ‘ L | S

6.19 KNR 401/108/11
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km

82,30 m3
Robotnicy grupa | g 0,86/ 0,86000 | |
utylizacja odpadow m3 1 1,00000 ‘ |
Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,5/ 0,50000 |
6.20 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km
82,30 m3

: krotnos¢ = 10
Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) [m-g | 002 0,20000] | | |

6.21 KNR 202/1803/2
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysoko$¢ 1.5-m, stupki z rur Fi 76/3.5-mm - analogia
wykonanie ogrodzenia z elementow pétkola z rur stalowych ocynkowanych i malowanych ( $rednica elementu 80 cm ; srednica rury 48 mm)

55 m

Betoniarze grupa Il lr—g 0,4334| 0,43340| | |
Malarze grupa Il rg 01181 0,11810| | '
Robotnicy grupa | r-g 0,5354[ 0,53540“ | |

Farba olejna nawierzchniowa ogéinego stosowania dm3 0,0306, 0,03080 |

Elementy stalowe - elementy ogrodzenia $rednica rurki 48 mm pétkole o ‘ |

$rednicy 80 cm -rurki stalowe ocynkowane kg ‘ 12 7,20000 '

Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,002/ 0,00200 |

Materiaty inne (Materiaty) % ‘ 1,5 | |

Srodek transportowy (1) m-g 0,0084,  0,00840| |

6.22 KNR 401/102/3
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym, gteboko$¢ do 1,5-m, grunt kategorii IV

2,64 m3
Robotnicy grupa | Irg | 271  2,71000] | | |
6.23 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami
2,640 m3
Betoniarze grupa Il r-g | 1/ 1,00000 | |
Ciesle grupa Il r-g ‘ 3,14 3,14000 | ‘
Robotnicy grupa | r-g 3,69/ 3,69000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,015  1,01500 ‘
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,023 0,02300 |
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38-mm m3 0,013/  0,01300 [
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 | 0,006/ 0,00600 |
Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 061 061000 |
Materialy inne (Materiaty) % | 1,5{ |
Srodek transportowy (1) m-g | 0,11] 0,11000 |
7 rézne
7.1 KNRW 401/519/1
Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia
8 m2
Robotnicy r-g 0,27|  0,27000
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia m2 1,15 1,15000
Roztwér asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,4/  0,40000
Lepik asfaltowy kg 0,2| 0,20000
Kominki wentylacyjne szt 0,01/  0,01000
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,3/ 0,30000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Zuraw okienny do 0.5-t m-g 0,02] 0,02000

7.2 KNR 401/533/2
Wymiana pokrycia muréw ogniowych paséw pod- i nadrynnowych, wyskokéw, paséw elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw, blacha

ocynkowana
6 m2
Blacharze grupa Il r-g 1,9 1,90000
Robotnicy grupa | r-g 04| 0,40000 |
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50-0.55-mm kg 5,01 5,01000
Drut stalowy okraggly miekki ocynkowany Fi-0.50-0.55-mm kg 0,012/ 0,01200
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,06/ 0,06000
Kwas solny techniczny kg 0,013 0,01300
Spoiwo cynowo-ofowiane (w pretach) kg 0,028,  0,02800
Materialy inne (Materiaty) % 2
7.3 KNRW 401/528/4
Naprawa rynien pétokragtych i skrzynkowych, odcinki do 1,0-m, z blachy ocynkowanej
3 szt
Robotnicy g | 1,14 1,14000 |
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50-0.55-mm kg 1,4/ 1,40000 |
Spoiwo cynowo-ofowiane (w pretach) kg 0,12‘1 0,12000 |
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,02/  0,02000 ]
Kwas solny techniczny kg 0,018/ 0,01800 |
Materialy inne (Materiaty) % 2 “
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Opis pozycji | Jedn. Norma} llosé Cena Wartos¢ jedn.
podstawy naktadéw [ | -
wyliczenie ilosci robot | | R | M S

7.4 KNR 401/354/7

Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2

1 szt

Robotnicy grupa | Irg | 1,58 1,58000] |
7.5 KNR 202/1203/2

Drzwi stalowe, peine, ponad 2-m2- analogia drzwi wzmocnione zewnetrzne

2,0 m2

Ciesle grupa Il r-g 0,34| 0,34000 |
Malarze grupa Ii r-g 0,85/  0,85000 |
Murarze grupa |1 r-g 1,56/ 1,56000 |
Robotnicy grupa | rg 0,47| 0,47000 | |
Drzwi stalowe |kg 34| 34,00000 l ]
Farba olejna do gruntowania ;dm3 0,19} 0,19000 | ‘
Farba olejna nawierzchniowa ogéinego stosowania |dm3 0,18 0,18000
Papier $cierny larkusz 1,4 701 ,17000 1
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,01000 |
Materiaty inne (Materiaty) % 15 |
Srodek transportowy (1) |m-g 0,03/ 0,03000 |
7.6 KNR 401/205/8

Naprawa stopni schodowych, wigksze uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2-m2 - analogia przyjeto 30 % zwiekszenia uszkodzen

R=1,300 M=1,300 S=1,300

16 szt

Betoniarze grupa Il g | 1,51 1,96300
Robotnicy grupa | r-g 0,07, 0,09100
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkdw t 0,006/ 0,00780
Piasek do zapraw |m3 | 0,005 0,00650
Woda m3 | 0,005 0,00650
Materiaty inne (Materiaty) % | 2
Zuraw okienny przenoény 0.15-t m-g ‘ 0,07 0,09100 |

7.7 KNR 401/725/3 (2)

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il ($ciany, loggie, balkony), podioze: cegta, pust

5-m2 (w 1 miejscu)

aki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do

9,96 m2
Robotnicy grupa | g | 0,09 0,09000
Robotnicy grupa Il r-g | 0,07 0,07000 |
Tynkarze grupa Il r-g 0,81 0,81000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0038 0,00380
Piasek do zapraw m3 0,0183 0,01830
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 46| 4,60000
Woda m3 | 0,0042|  0,00420
Materiaty inne (Materiaty) 1% | 15 |
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g | 0,03 0,03000 | |
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g ‘ 0,03/ 0,03000 |
7.8 KNR 401/347/10

Skucie nieréwnosci do 4-cm na $cianach z cegiet, na zaprawie cementowej

4,16 m2
Ciesle grupa Il r-g 0,17|  0,17000 |
Robotnicy grupa | r-g 4,55/  4,55000 |
7.9 KNR 401/803/2

Uzupelnienie posadzek i cokolikow cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gtadko

2,08 m2
Posadzkarz-plytkarz Il r-g 1,15/ 1,15000
Robotnicy grupa | r-g 0,37/ 0,37000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,014| 0,01400
Piasek do zapraw m3 0,033 0,03300
Materiaty inne (Materiaty) % 2
7.10 KNRW 401/812/3

Wymiana posadzek z plytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1-m2/miejsce), plytki terakotowe 30x30-cm
3 m2
Robotnicy |r-g 2,67| 2,67000
Plytki ceramiczne podiogowe terakotowe 30x30-cm !m2 1,13]  1,13000
Masa klejgca (sucha mieszanka) kg 2,7/ 2,70000
Masa fugowa |kg 0,36/ 0,36000
Materiaty inne (Materialy) 1% 2|
7.11 KNRW 401/812/3
Wymiana posadzek z plytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1-m2/miejsce), ptytki terakotowe 30x30-cm
3 m2

Robotnicy [rg 2,67| 267000
Plytki ceramiczne podiogowe terakotowe 30x30-cm m2 1,13 1,13000
Masa klejgca (sucha mieszanka) kg 2,7, 2,70000 |
Masa fugowa kg 0,36, 0,36000 |
Materialy inne (Materiaty) % 2
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Opis pozycji Jedn. |Norma| llosé Cena Wartos$¢ jedn.
podstawy naktadow T
wyliczenie ilosci rob6t R | M S

7.12 Kalkulacja indywidualna

wynoszenie i wnoszenie mebli z pomieszczer remontowanych

30 10 kg
Robotnicy budowlani Ir-g | 3| 3,00000] | | |
Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu f Jedn. llosé
1.|Betoniarze grupa Il 57,885
2. Blacharze grupa ll . 14,59918
3. Brukarze grupa ll . . 6,01
4.|Brukarze grupa Il . 110,859
5.|Ciesle grupa Il 9,6768
6. Elektromonter grupa Il . 2,87138
7./Malarze grupall....... 2 3 g . 253,61437
8.[Malarzegrupalll...................... .\r-g 176,8147
9. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I . .. g 1,61
10.{Murarze grupalll . . .. . |r-g 8,7088
11.|Posadzkarz-plytkarz Il . 2,392
12.|Robotnicy 45,235
13.|Robotnicy budowlani 169,56
14t ROBONICY QIIPE: s wsmmm: o v 0 50 w3 v 547,64293
15.|Robotnicy grupa II . . 180,4262
16.|Stolarze grupa Il . . . . . . . . . . . .. 1,4208
17| Tynkarze grupailb: cow os e sswim oy e wemee o o sumen SETI B SR SN S SRS SRS o S S W i s 8.0676
Razem (z doktadnoscig do zaokragleii):| 1 597,39376

Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa materiatu llosé
A4 BENZYN A0 IAKISTOW v wrans swe sovornn o s s wvsonis s s s S @irsn DT ¥ SHIOER S8 S5 W6 SERIE GRS W TE S8 RS 9 3,60834
2./ Beton zwyklvZ kriszywa natliralnedgo = sos o seses 5 v on vay o0 Sova SoOmR IS GO W 0PN 0 OUTE URUER & O 66 BEE 2,6796
3. | Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubo$ci 0.50-0.55-mm . 34,26
4./ Cement portlandzki "25" z dodatkami - . . . . . " . | 0,06697
B.{Gement portlandzki zwykly 35" b6z dodatkOW e : ox s s o e 5 50ss souss v RarSy PUOEE 0 B I OUSTY FRUSS 5 S 0,2628
6.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$Ci 25 MM . .. . ... oottt et e 0,06072
7.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38-mm . . . . . 0,03432
8.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane s . s . 0,01584
9.|Drut stalowy okragty migkki ocynkowany Fi-0.50-0.55-mm . ......... ...t e 0,072
10, Drzwi StAlOWE . . . . . 68
11. Elementy prefabrykowane wyprofilowane nielutowane z blachy stalowej ocynkowane;j . . . . 4,2672
12.|Elementy stalowe - elementy ogrodzenia $rednica rurki 48 mm pétkole o $rednicy 80 cm -rurki stalowe ocynkowane . . kg 396
13, EMalia flalowWa . . . . . oo e e e e dm3 92,05771
14.| Farba:emulsyjnanawieTZCNNIOWA ... v we s s s wissieis srsais o S0 i w5 i S5 50 romsits e Hivss s3a Swinsin Seisss oo 5 dm3 80,48656
15.|Farba emulsyjna nawierzchniowa specjalnego przeznaczenia do malowania gabinetéw lekarskich stuzby zdrowia . . . /dm3 423,57412
16.|Farba emulsyjna nawierzchniowa specjalnego przeznaczenia do malowania gabinetéw zabiegowych stuzby zdrowia . . . 1dm3 12,14946
17.|Farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania 0,66352
18.|Farba olejna do gruntowania . .................... 12,59045
19.|Farba olejna nawierzchniowa ogéinego stosowania . 4,043
20.|Gaz propanowo-butanowy plynny ... .......... 24
21.|Gips budowlany szpachlowy . . . . 352,839
22.|Gwozdzie budowlane okragte gote 3 1,6104
23.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane . 0,65978
24.|Kominkiwentylacyjne . . ................. .. 0,08
25.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8-cm, szara . . 215,25
26. | Ksztaltki zeliwne kanalizacyjne Fi-150-mm . ... .. 2
27.|Kwas solny techniczny . ................ 0,132
28.|Lakier asfaltowy ogéinego stosowania czarny . 1,088
29.|Lepik asfaltowy . 1,6
30./Masafugowa.............. 2,16
31.|Masa klejgca (sucha mieszanka) . . 3 . | 16,2
32 [MiakikamiennyAamany (KrUszynyy 040 MM coos z pies w3 wo% @ 5008 5 FEE9E SE0WE o5 DUEE 25 055 05 PSR 0 Be o e s | 3,003
33.|Obrzeze trawnikowe betonowe 75x30X8-CM . .. ... ... ... ... | | 51
<1 10 (o) R — | 2
35.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia & s s v [ 92
BT I a=T o1 Y Yot 1= 1 arkusz | 154,05842
37.|Papier $cierny elektrokOrUndOoWY . . . . ... ... e e szt | 96,7715
38.|Piasek ./m3 16,653
39. | Piasek do betonéw zwykiych . 5 3 5 ... |m3 19,546
40. [PIasek 00 ZAPTAW . . o . ittt et ittt ettt ettt et m3 0,35491

Budynek Przychodni Nr 1 Katowice ul.

Mickiewicza 9




[image: image17.jpg]Zuzia - kosztorys roboty remontowe 2013

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 4)

Przychodnia Nr 1 Mickiewicza strona nr: 17
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé
41.[Plytki ceramiczne podiogowe terakotowe 30X30-CM . . ... . ..o in ot m2 6,78
42.|Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" . . ........... . |dm3 386,5428
43.|Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi-150-mm . . .im 1,05
44.|Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi-200-mm m 345
45.|Rozcienczalnik do wyrob6w lakierowych . .. ... dm3 12,43407
46.|Roztwor asfaltowy do gruntowanianazimno.................... . kg 3,2
47.|Rura kamionkowa kanalizacyjna kielichowa 300x1000-mm, gatunek | . 06
48.|Spoiwo cynowo-ofowiane (W Ppretach) . . .. ... ... .. ... e 0,528
49. Spoiwo cynowo-ofowiane LC B0 . . . ... ... ... . e 0,10566
50.|Syfon kamionkowy kanalizacyjny poziomy 150 mm gatunek | 1
51.1Szafka KUCheNNa v -sn 55 vomas o5 was o0 waiven o5 5808 & 0,64
52.|Sznur konopny smotowany . . . 6,33
53.|Sznur konopny surowy 0,14
54.| Szpachlowka celulozowa ogélnego stosowania . 10,52625
55.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63. O mm 102,459
56| Uchwyly:do:mar Fir 507 MM e ws s ops savossons see srgmesse sommmss s 1
57.|Uchwyty do rur Fi-200-mm . . 3
58. | utylizacja odpadow 82,3
59.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 45,816
60.|Woda . . . ” = 7,90383
61.{Woda przemystowa 4,62
62.Wpust sciekowy zeliwny podwérzowy 1
63.|Wyroby stalowe rézne 72
64.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) . . . 0,048
65.|Zaprawa cementowa M15 (M.100) . . .. ...ttt e 0,11
Zestawienie sprzetu
Lp.i Nazwa sprzetu Jedn. llosé
1.]Betoniarka wolnospadowa EIEKITYCZNA . . . . . ... oottt ettt et e e e e m-g 0,2988
2.|Pitado cieciakostki. .. ................ .. |m-g 5,25
3.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) . ...im-g 1,092
4. ‘§amcchéd samowytadowczy do 5-t (1) ... .. . |m-g 57,61
5. Srodek transportowy (1) .|m-g 6,23577
&:|Walecstatyczry SamojezdniVil04 (1) vess semms 5 mopey ey ooyan v Van 98 999EE 5 ¥ . |m-g 13,503
7.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) . ... ... jm-g | 1,974
8.|Wibrator powierzchniowy do 225kg . . . . m-g | 273
GBI o s o5 cvmins sosvam o s i s0n wwms 5 savicsss & .m-g | 360226
10.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g | 02988
11, Zuraw OKIENNY do 0.5:F . . ..o .ottt e e m-g 0,16
12.|Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 1,456
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokragleri): | 118,78063
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1 pomieszczenia okulistyki + perymetrii+poczekalnia......... ...l i i i i 3
1.1 Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt . . 3
1.2 Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 3
1.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne 3
1.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne 3

1.5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowamem nieréwnosci (sfalowar)
powierzchni tynku . . 3

2 pomieszczenia poradnl diabetologii 3
2.1 Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt . . . . 25 3
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2.6 Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, cianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0m2....................... ...
2.7 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie, podioze: cegta- analogia cigcie tynku na dylatacji muru
2.8 (WaCeTOB 7/91) Rézne obrébki montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej obrobienie dylatacji . . ..
2.9 Wykonanie $lepych otwordéw o gtebokosci do 8:cm mechanicznie, na podiozu ceglanym, Fiotworudo 10-mm . ..................
2.10 Osadzanie kotka metalowego rozporowego o Fido 10-mm, nasdcianie . ............ ... ... ... ... ... . i i
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3.1 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt. ... ... .. .
3.2 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt . .. ........ ... ... ... i
3.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufty wewnetrzne . .
3.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
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4 pomieszczenia laboratorium ..
4.1 Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
4.2 Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas UniGrunt. ................ ... ... . ... ... ... ...
4.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne .
4.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
4.5 Lakierowanie 1-krotne emalig olejng tynkow $cian i sufitow poprzednio malowanych olejno, emalie ftalowe
4.6 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
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4.7 Szafki kuchenne zlewozmywakowe . . . .. ... .. e
4.8 Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wspornikéw - demontaz i ponowny montaz w nowej szafce
4.9 Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, Scianki, szafki, 1-krotne, ponad 1,0m2 . .........................
4.10 Malowanie farba olejna elementéw metalowych, grzejniki rurowe, 1-krotne S “ .

5 pomieszczenia laryngologii + EEG . ... ... oot i i
5.1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
5.2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne(gabinet zabiegowy- farba do gabinetéw zabiegowych) .
5.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Scianywewnetrzne . .. ... ... ...
5.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $ciany wewnetrzne(gab. zabiegowy - farba do gabinetéw zabigowych) . . .
5.5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowar)

POWIEIZCINI tYNKU . . . ..
5.6 Lakierowanie 1-krotne emalig olejng tynkéw $cian i sufitéw poprzednio malowanych olejno, emalie ftalowe .
5.7 Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas UniGrunt. ... ... ...
5.8 Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt. ... ... ... .. ...

6 utwardzenie terenu wokét budynku

6.1 Roboty rozbiérkowe reczne zerwanie plyt chodnikowych, zerwanie podsyp. zatadowanie mater., wyladowanie, u#ozeme W pryzmy
Podsypka!PIaSKOWa (POZiBE)rs s smimess 30 wives wup prits w56 sowsmyogs viv sossy ou0 SIIWENE o ok 503, SSROE S SIRAAIS A5aURRAA i st SIARSSE pa SoaS
6.2 Roboty rozbiérkowe reczna rozbidrka kraweznikéw kamiennych. odkopanie zerwanie podsypki, odwiez, .utoz. w pryzmy (poz 40) . . .
6.3 Wykopy wasko przestrzenne, nisumocnione o szerokosci dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym, gteboko$¢ do 1,5-m, grunt
Kate Ol IV . e
6.4 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii Il
6.5 Wymiana podej$cia odptywowego, rura zeliwna Fi-150-mm, uszczelnienie olowiem
6.6 Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjne;j kielichowej, Fi-200-mm
6.7 Wymiana wpustu $ciekowego, zeliwnego podworzowego analogia wymiana wpustu odwodnieniowego na placu przy wejsciu do
budynku
6.8 Koryta wykonywane na catej szeroko$ 8
6.9 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii I-ll, dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci . . 6
6.10 Warstwy odcinajace, zageszczane recznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6-Cm ... ... ... . i 6
6.11 Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosciwarstwy . ..................... ... ... 6
6.12 Podbudowy z kruszyw, tluczeri, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm . . .. . ... B
6.13 Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm........ . 6
6
6
6
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6.14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce piaskowej, kostkaszara.......... ... ... ........ ...
6.15 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20-cm, gruntkategorii llI-IV . .. ... ... o o
6.16 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa . .. ...............
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6.17 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27-m2 - analogia przyjeto podwajny naktad wycieraczki na szeroko$¢ drzwi wejsciowych do
budynku:przychodni i:do pomiEsZCZeNIAAPIEKE ..« s oo ssmemmrn s simm sox sivpeiais susiessse s misia v sigin wis fis simie sie,sipiecs
6.18 Remonty czastkowe nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokgtnych lub kwadratowych grubos 15-cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa- uzupetnienie na styku z sasiednig posesjg ;
6.19 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1-km............ . . . . .
6.20 Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km..................... ... ... ...
6.21 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysoko$¢ 1.5-m, stupki z rur Fi 76/3.5-mm -
analogia wykonanie ogrodzenia z elementéw potkola z rur stalowych ocynkowanych i malowanych ( $rednica elementu 80 cm ;
STOURICE s e v avs smaneens ovs o afe SRR oo VRS Y SRR ST KB CINRRSI SR QS S S0 T VNWINES S8 ETe SR ReTe B SRS the seR e 458
6.22 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym, gtebokos¢ do 1
Kategoril V.. ..vc o s st smmmomss smsomnsis sos somiosspn misssene sosqnins wia wosmunss sas anmss ot siennnsd Sindod S06 AT B3 408 VERAE B8 7
6.23 Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami................

T EOENC. oo 2o & i T B A Sion © 400 G788 A § S Sl N RIEG K S ¥ SR SRS BN 6
7.1 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia
7.2 Wymiana pokrycia muréw ogniowych paséw pod- i nadrynnowych, wyskokéw, paséw elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonow,

Dlacha OCYNMKOWENE..... ... s mor seme soe semmamin it sumns oxs poogs 5 Sikoelll 15 +00K 25 5505 10 060 1 VAOL00 S0E 00 5000 5 VOEGT G0 WGH 5 Moy
7.3 Naprawa rynien potokragtych i skrzynkowych, odcinki do 1,0-m, z blachy ocynkowane;j .
7.4 Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2:-m2
7.5 Drzwi stalowe, petne, ponad 2-m2- analogia drzwi wzmocnione zewnetrzne . . .. ..................... E
7.6 Naprawa stopni schodowych, wieksze uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2:m2 - analogia przyjeto 30 % zwigkszenia uszkodzen . .
7.7 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
piancbeton; do 5-m2{W1 MIBJSCUY : vt ss con ss s ovios Gaman sostn +5 SRURn Podmn Se Sarast SUUAE Sei S PR S SRS S SEtEe o
7.8 Skucie nieréwnosci do 4-cm na Scianach z cegief, na zaprawie cementowej . . .. ... ...
7.9 Uzupelnienie posadzek i cokolikow cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gtadko .
7.10 Wymiana posadzek z plytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1-m2/miejsce), plytki terakotowe 30x30-cm............ .
7.11 Wymiana posadzek z plytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1-m2/miejsce), ptytki terakotowe 30x30-cm ....................
7.12 wynoszenie i wnoszenie mebli z pomieszczen remontowanych
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1 pomieszczenia okulistyki + perymetrii+poczekalnia......
1.1 Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt .
1.2 Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt . . . . 5 « .
1.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitywewnetrzne . . . ...... ... . ... ...
1.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Scianywewnetrzne ... ... ... .. ... ..
1.5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
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2 pomieszczenia poradni diabetologi
2.1 Gruntowanie podiozy, powierzchnie plonowe preparatem Atlas Uni Grunt
2.2 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt . . .
2.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrlne ...........................
2.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
2.5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
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2.6 Malowanie farba olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, $cianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2.. .
2.7 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie, podioze: cegta- analogia cigcie tynku nadylatacjimuru....................
2.8 (WaCeTOB 7/91) Rdzne obréobki montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej obrobienie dylatacji . . .
2.9 Wykonanie $lepych otworéw o glebokosci do 8-cm mechanicznie, na podtozu ceglanym, Fi otworu do 10-mm . . « .
2.10 Osadzanie kotka metalowego rozporowego o Fido 10-mm, nascianie . . .......... ... ittt

3 pomieszczenia neurologii #endokrynologil ... « cim s wuve s e s seiee e e o s w s w s s s emi s
3.1 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt .
3.2 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
3.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne . .. ................
3.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
3.5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
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4-Pomieszczenia Iaboratoniinit ox 5 a5 sam ¥ 150 5 1ous 1anG Doans DUEE TOAS UERG 0T DORS TALTE VAT B D K S X R ¥ 46 5 @ 9
4.1 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt . <
4.2 Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt.........
4.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne . ... ...
4.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, §ciany wewnetrzne . . ...................
4.5 Lakierowanie 1-krotne emalig olejna tynkow cian i sufitéw poprzednio malowanych olejno, emalie ftalowe .
4.6 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
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4.7 Szafki kuchenne zlewozmywakowe 10
4.8 Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wspornikéw - demontaz i ponowny montaz w nowej szafce . 10
4.9 Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, $cianki, szafki, 1-krotne, ponad 1,0-m2 10
4.10 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, grzejniki rurowe, 1-krotne . . ... ... L 10
5 pomieszczenia laryngologi + EEG . ............ooiiiiiiiiiin., 11
5.1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewngtrzne 1

5.2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne(gabinet zabiegowy- farba do gabinetéw zabiegowych) . 11
5.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cianywewnetrzne . .. ... ... ... ... i "
5.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $ciany wewnetrzne(gab. zabiegowy - farba do gabinetow zabigowych) ... 11
5.5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowar)

powierzchni tynku 11

5.6 Lakierowanie 1-krotne emalig olejng tynkow $cian i sufitéw poprzednio malowanych olejno, emalie ftalowe . 1
5.7 Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 11
5.8 Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 1
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6.1 Roboty rozbiérkowe reczne zerwanie ptyt chodnikowych, zerwanie podsyp. zatadowanie mater., wytadowanie, utozenie w pryzmy
podsypkaPiaskowa (POZ 36 v s v s s sommn e o8 Suom RS 5 S s Sgitie SV S R 5 AR 1, S S 1
6.2 Roboty rozbiérkowe reczna rozbiorka kraweznikéw kamiennych. odkopanie zerwanie podsypki, odwiez, .utoz. w pryzmy (poz 40) ... 11
6.3 Wykopy wasko przestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym, gteboko$¢ do 1,5-m, grunt
KAt GOl IV L L e 12
6.4 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii 11l 12
6.5 Wymiana podej$cia odptywowego, rura zeliwna Fi-150-mm, uszczelnienie otowiem e = 12
6.6 Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej, Fi-200-mm . ... ... ... ... ..................... 12
6.7 Wymiana wpustu $ciekowego, zeliwnego podwoérzowego analogia wymiana wpustu odwodnieniowego na placu przy wejéciu do
DUGYNK T 22 2 s v vomess s somwd s o0 v v VReososs VIS DD 10 DRSS W S 00 DN IS SRR S WAGH W SR o SRTG W SRR GRS 12
6.8 Koryta wykonywane na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii I-1l, na glebokoéci 20-cm w12
6.9 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii I-1l, dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci.. 12
6.10 Warstwy odcinajace, zageszczane recznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6-Cm . ... .. ..o ettt 12
6.11 Warstwy odcinajace, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy 3 5 : imy 12
6.12 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm . ... ... ... ... ... ... 12
6.13 Podbudowy z kruszyw, tluczeri, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu8-cm . ......... ... 13
6.14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara 13
6.15 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii llI-IV . 13
6.16 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows . . 13
6.17 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27-m2 - analogia przyjeto podwdjny naktad wycieraczki na szeroko$¢ drzwi wejsciowych do
budynku przychodni i do pomieszczenia apteki 13
6.18 Remonty czgstkowe nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych lub kwadratowych, grubosci 15-cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa- uzupeinienie na styku z sasiednig POSESja . . . «. ... .ol 13
6.19 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymido 1-km . ... ... ... . ... ... ... . i il 13
6.20 Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km . 14
6.21 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysoko$¢ 1. 5 m, slupkc zrur r Fi 76/3. 5-mm -
analogia wykonanie ogrodzenia z elementéw pétkola z rur stalowych ocynkowanych i malowanych ( $rednica elementu 80 cm ;
STEUMICH oo sor memmn 1n somomsinse, me seommsme momsnon o8 23 Sr iShRonct SYIRAGS 73S PEAESTGY BOSMALD W Tetnp 1t Taeuns b Mo U0 S o B N3 DR 52 TRESH % 14
6.22 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym, gteboko$¢ do 1,5-m, grunt
KAOGONEIV. cox i a0 sraswnm s vmes (o0 v sommemn sor TP DG STREV S0 SRVITRS S0 ETRE SUSIVE DTN K00 SRR RGO S S U SRR o o 14
6.23 Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami. .. .............. .. ... L. 14
T POZIMC sy somsune wwms wiesmes wiavass sonsess wrasass sssuss WIWsess s5esise & viade’s Wowis s WEedS & VWS W WUNS § KIVTEE Siee ¥ SSENAVE VRAERNN SSRGSV RSN VININK RGN Wi 14
7.1 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papg wierzchniegokrycia. . ........................ 14
7.2 Wymiana pokrycia muréw ogniowych paséw pod- i nadrynnowych, wyskokéw, paséw elewacyjnych, gzymséw i krawedzi balkonéw,
blacha ocynkowana 14
7.3 Naprawa rynien pétokragtych i skrzynkowych, odcinki do 1,0-m, z blachy ocynkowane;j . 14
7.4 Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2:-m2 . . . .14
7.5 Drzwi stalowe, petne, ponad 2:m2- analogia drzwi wzmocnione zewnetrzne . . ........... ... i 15
7.6 Naprawa stopni schodowych, wieksze uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2-m2 - analogia przyjeto 30 % zwigkszenia uszkodzen .. 15
7.7 Uzupeinienie tynkdw zewnetrznych zwykiych kategorii Il ($ciany, loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton; do 5:m2 (W 1 MIEJSCU) . . . . . ..o 15
7.8 Skucie nieréwnosci do 4-cm na $cianach z cegiet, na zaprawie cementowe;j 15
7.9 Uzupetnienie posadzek i cokolikéw cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1 miejscu), z zatarciem nagtadko . . . . ... .. 15
7.10 Wymiana posadzek z plytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1-m2/miejsce), plytki terakotowe 30x30-cm 15
7.11 Wymiana posadzek z plytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1-m2/miejsce), ptytki terakotowe 30x30-cm . . . ; o 10
7.12 wynoszenie i wnoszenie mebli z pomieszczer remontowanych 15
E Zestawienie robocizny....... ... vevnewie s v s o v 16
F Zestawienie materiatéw . . 16
G Zestawienie sprzetu e L . : § s 3 & . . sEmeEEes & wes vass 17
H SPISHESE v commummns 4 5 & v Lombivss 5 5 5 5 D OOSSoems 5 8 5 ¥ ¢ § GOUDEES § § 5 § oo $9 % 8 B AR s 18
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