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Roboty remontowe - budynek Przychodni Nr 13 w Katowicach ul. Ordona 3
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Spis katalogow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNR 29 Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann Wysokoelastyczny system Superflex-10 (uzupetnienie do KNR 2-02, rozdziat 06)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 508 Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzglednionym wspétczynnikiem 0,955)

KNRW 401 | Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)

Roboty remontowe - budynek Przychodni Nr 13
w Katowicach ul. Ordona 3
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Przedmiar robét

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét 1 llosé \KroL\Jedn.

1 Naprawa paséw tynkéw w strefie nadprozy okiennych
1.1 KNRW 401/701/3

Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) do 5-m2, tynki cementowe 8 m2
1.2 KNR 401/730/2 (2)

Uzupetnienie tynkéw cementowych nakrapianych, sciany ptaskie, loggie, balkony do 2:-m2 (w 1 miejscu)

4*0,5%4 = 8,000000
8,000 8,000 m2
1.3 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 10-m, naktady podstawowe |
8*4*4 = 128,000000 |
128,0] 128,0/ m2

1.4 KNR 29/638/1 |
Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami w technologii Superflex-10, tasma Superflex-B 240 - analogia |
uszczelnienie okien korytarza | p (od strony zewnetrznej). analogia uszczelnienie styku o$ciezy zewnetrznych z o$cieznicami

2*242,8 = 6,800000
6*2 = 12,000000
18.,80] 18,80 m
1.5 KNRW 401/353/11
Wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych, stalowych 2,7 m
1.6 KNR 202/1218/5
Podokienniki, pétki nadgrzejnikowe, diugosci 2.7-m - analogia montaz ponowny parapetu zewnetrznego 1 szt

1.7 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni tynku

5*3 = 15,000000
15,00{ 15,00 m2

1.8 KNRW 401/1202/7

Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, skasowanie wykwitow (zaciekéw) 15 m2
1.9 KNRW 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitéw 15 m2
2 Element
2.1 KNR 202/1213/3

Drabiny zewnetrzne z kabtagkami, do 4-m analogia montaz wytazu zewnetrznego na dach 5 m
3 kable grzewcze w korycie odwodnieniowym
3.1 KNR 508/404/1 |

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10-kg 1 |szt
3.2 KNR 508/226/3 -

Montaz listew Sciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kotkéw rozporowych na cegte 10 m
3.3 KNR 508/227/1 T

Przewody kabelkowe uktadane na gotowych listwach PVC, taczny przekréj zyt do 7,5-mm2 Cu, poziomo 10 m
3.4 Kalkulacja wtasna

Montaz kompletu przeciwoblodzeniowego w korycie odwodnieniowym i rurach spustowych - przez komplet nalezy rozumie¢

koryto + 2 rury odwodnieniowe 1 kpl

Roboty remontowe - budynek Przychodni Nr 13
w Katowicach ul. Ordona 3
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Kosztorys
Opis pozycji Jedn. Norma llosé Cena | Wartos¢ jedn.
podstawy naktadow i
wyliczenie ilosci robot | R M 1 S

1 Naprawa paséw tynkow w strefie nadprozy okiennych
1.1 KNRW 401/701/3
Odbicie tynkoéw wewnetrznych, ($ciany, filary, pilastry) do 5-m2, tynki cementowe

8 m2
Robotnicy |rg | 052] 0,52000] | |
1.2 KNR 401/730/2 (2)
Uzupetnienie tynkow cementowych nakrapianych, $ciany ptaskie, loggie, balkony do 2-:m2 (w 1 miejscu)
8,000 m2
Robotnicy grupa | r-g | 0,04/ 0,04000 |
Robotnicy grupa I r-g | 0,06/ 0,06000 |
Tynkarze grupa lll r-g 0’45i 0,45000 ‘
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0021| 0,00210 |
Piasek do zapraw m3 0,0099‘ 0,00990 |
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,5/ 0,50000
Woda m3 0,0026] 0,00260
Materialy inne (Materiaty) % 1,5]
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g | 0,02| 0,02000
1.3 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoséci do 10-m, nakiady podstawowe
128,0 m2
Monter grupa Il r-g 0,3782| 0,37820
Robotnicy grupa | r-g 0,17| 0,17000
Plyty pomostowe robocze m2 0,0141] 0,01410
Plyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,0004| 0,00040
Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,0002| 0,00020
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubosci 50-mm m3 0,00003, 0,00003
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25-mm m3 0,00018| 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,00002| 0,00002
Haki do muru kg 0,012, 0,01200
Drut stalowy okragty miekki Fi-3-mm kg 0,009| 0,00900
Maty (plyty) trzcinowe grubosci 3.5-cm m2 0,007, 0,00700
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,156| 0,15600
1.4 KNR 29/638/1
Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami w technologii Superflex-10, tasma Superflex-B 240 - analogia uszczelnienie okien korytarza |
p (od strony zewnetrznej). analogia uszczelnienie styku o$ciezy zewnetrznych z o$cieznicami
18,80 m
Robotnicy grupa | |r-g | 0,1522| 0,15220
Masa uszczelniajgca z tworzyw sztucznych - silikonowa dm3 | 1,45/ 1,45000
Materiaty inne (Materiaty) % | 1,5| |
Srodek transportowy (1) m-g | 0,00158| 0,00158 |
1.5 KNRW 401/353/11
Wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych, stalowych
27 m
Robotnicy Irg | 0,68] 0,68000] | | |
1.6 KNR 202/1218/5
Podokienniki, pétki nadgrzejnikowe, diugosci 2.7-m - analogia montaz ponowny parapetu zewnetrznego
1 szt
Malarze grupa Il |r-g 0,2682| 0,26820/| |
Murarze grupa Il ir-g 1,8594| 1,85940 |
Robotnicy grupa | g 0,1898| 0,18980
Farba olejna do gruntowania |dm3 0,128 0,12800
Farba olejna nawierzchniowa ogéinego stosowania |dm3 0,12 0,12000
Wyroby stalowe rézne kg 12,47| 12,47000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,007, 0,00700
Materialy inne (Materiaty) % 1,5 .
Srodek transportowy (1) m-g 0,005/ 0,00500
1.7 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowarn) powierzchni tynku
15,00 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,095| 0,09500
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3/ - 0,30000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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Opis pozycji Jedn. Norma llos¢ Cena Wartos¢ jedn.
podstawy nakladéw
wyliczenie ilosci robot | | om s
1.8 KNRW 401/1202/7
Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, skasowanie wykwitow (zaciekéw)
15 m2
Robotnicy rg 0,381, 0,38100 |
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,0035| 0,00350 |
Piasek do zapraw m3 0,006/ 0,00600
Wapno hydrauliczne t 0,002| 0,00200
Atun techniczny glinowo-potasowy 10,5% kg 0,1/ 0,10000
Materialy inne (Materiaty) % 2
1.9 KNRW 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitow
15 m2
Robotnicy r-g 0,127, 0,12700
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 | 0,298| 0,29800
Materialy inne (Materiaty) % | 2
2 Element
2.1 KNR 202/1213/3
Drabiny zewnetrzne z kabtakami, do 4-m analogia montaz wylazu zewnetrznego na dach
5m
Ciesle grupa Il Irg | 0,0793| 0,07930]
Malarze grupa Il g 0425 0,42500
Monter urzadzer i konstrukcji metalowych II r-g 0,2913| 0,29130
Murarze grupa llI r-g 0,1872| 0,18720 |
Robotnicy grupa | r-g 1,1813| 1,18130 |
Spawacze grupa Il r-g 0,0506| 0,05060
Drabiny stalowe kg 18,83| 18,83000
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej kg 0,0138| 0,01380
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0778| 0,07780
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 0,0753| 0,07530 |
Papier $cierny arkusz 0,3408| 0,34080
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,003, 0,00300
Materiaty inne (Materiaty) % 1,6
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g | 0,108 0,10800
Srodek transportowy (1) m-g | _0,0142| 0,01420
3 kable grzewcze w korycie odwodnieniowym
3.1 KNR 508/404/1
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10-kg
1 szt
Elektromonter grupa Il r-g 0,36| 0,36000
Elektromonter grupa IlI r-g 0,03/ 0,03000
Farba olejna nawierzchniowa ogéinego stosowania szara dm3 0,01, 0,01000
Skrzynki rozdzielcze budownictwa ogélnego szt 1] 1,00000 | |
3.2 KNR 508/226/3
Montaz listew $ciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kotkéw rozporowych na cegte
10 m
Elektromonter grupa Il r-g 0,382] 0,38200
Kotki rozporowe z wkretami szt 2| 2,00000 |
Listwa elektroinstalacyjna z PVC nascienna m 1,1] 1,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 25
Wiertnica wigloczynno$ciowa elektryczna m-g 0,064, 0,06400 |
3.3 KNR 508/227/1
Przewody kabelkowe ukiadane na gotowych listwach PVC, fgczny przekréj zyt do 7,5-mm2 Cu, poziomo
10m
Elektromonter grupa Il r-g 0,075/ 0,07500|
Przewody kabelkowe m | 1,04/ 1,04000
Materiaty inne (Materiaty) % 25
3.4 Kalkulacja wiasna
Montaz kompletu przeciwoblodzeniowego w korycie odwodnieniowym i rurach spustowych - przez komplet nalezy rozumie¢ koryto + 2 rury
odwodnieniowe
1 kpl
Elektromonter grupa | r-g 10| 10,00000
komplet przeciwoblodzeniowy ( sterownik + kable grzewcze utézone w
korycie i rurach odwodnieniowych) kpl 2| 2,00000
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Zestawienie robocizny

Lp.| Nazwa zawodu | Jedn. | llosé
1| ClESIBIOIPE i o spoe e rusassne e s see mmmmsmis sov simin sie Syt sosn SvEipisis sUm/ohsts e SBEATIS S0 SIS W POSINSH JBONIE DY MR U SN U telwy r-g 0,3965
2.| ElckiomonteBOmPail: o womeo: o somens s a5 women s s s o6 S50 o5 GS0ES W S S SIS ISDRRE (5 REOE 6 DN B r-g 10
3:|EISKtOMORIET artpaill somsn v 1 sovas 76 men i owus pooess 5 i o SR SO I DU SRAT I ST U SIS SRS 5% r-g 4,18
4.|Elektromonter grupa Il . . .. g 0,78
5.|Malarze grupall .. ... .irg 2,3932
6.[Montergrupall ....................... s . . irg 48,4096
7.|Monter urzadzen i konstrukcjimetalowych 1. .. ... ..o e e r-g 1,4565
8. IMUPAIZE GrUPA Il . . . ot r-g 1,8594
9.|Murarze grupalll . . . . .. irg 0,936
10.{Robotnicy .. ...... ..lrg 13,616
11.|Robotnicy grupa .. . . . ..rg 32,46266
12. i RoboIEYGEIPE . s s suusrs w wos i oo cmvmms o Somoms RS SORWE U AN Hh TR S M0 9 RGN M S T s 408 K50 r-g 0,48
JLi BT 1 o T 1o 1 | e T L T T T "% "7 T+ r-g 0,253
14 TynKarze grupalll.. ... oo o oo cnonnern cir cucspionn onmicsmin mse e o sumpse bicussin o e i SR S5 S 5 SR T L SR r-g 3.6
Razem (z dokiadnosciag do zaokragleri):| 120,82286
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Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jedn llosé
1.|Atun techniczny glinowo-potasowy 10,5% . . . . ..o ottt t ettt et e kg 15
2. Bale iglaste obrzynane klasa II, gruboci 50-mm .|m3 0,00384
3.|Cement portlandzki "25" z dodatkami . . .. ...... At 0,0168
4.|Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 25-mm . . m3 0,02304
5.|Deski iglaste obrzynane klasa IIl grubosci 25-mm . . . m3 0,00256
6.|Drabiny stalowe kg 94,15
7.|Drut stalowy okragty miekki Fi-3-mm kg 1,152
8.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej kg 0,069
9. ‘ Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 4,47
10.|Farba olejna do gruntowania . . ............... : 2 . < . dm3 0,517
11.|Farba olejna nawierzchniowa 0goInego StoSOWANIa . . . . ... ....uiutiuiitit it dm3 0,4965
12.|Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowaniaszara .. .......... ... .. dm3 0,01
13.|Gips budowlany szpachlowy . ..................... . kg 4,5
14.|Haki do muru 3 kg 1,536
15.|Kotki rozporowe zwkretami . . ... .. ..l szt 20
16.  komplet przeciwoblodzeniowy ( sterownik + kable grzewcze ulézone w korycie i rurach odwodnieniowych) . .. ............. kpl 2

17.|Listwa elektroinstalacyjna z PVC NaSCIenna . . . . ...ttt 1
18.|Masa uszczelniajgca z tworzyw sztucznych - silikonowa 27,26
19.|Maty (plyty) trzcinowe grubosci 3.5-cm 0,896
20; |PAPICTSCIEIMNY : s v o wsvuass viovwinrs o sioersns o vy s SHeions TRevstions SIsonss S SoSUavas S WIS G SSIF Gn DUSSIRE o SIS e GRS s @RS & 1,704
21.|Piasek dozapraw ................ 0,1692
22.|Plyty pomostowe komunikacyjne diugie . . . . . R 0,0512
23:[Piyty. pormostowe komunikaeyNe KrotiE: v s unswn ws woman smon smovms as e i oot s 255 20 SRR e WoN 0 T 5 VA o m2 0,0256
24. |Plyty porioStoWE TOROGCZE «: w sivane we iy 55 svaishs 0 sie 006 F780% o po0 o0 SOMIRNE £06 BIN06 506 RUWRIBH 3% Wiy 3 Pimiom simEE DR DA 5w v m2 1,8048
25.|Przewody kabelkowe m 10,4
26. | Skrzynki rozdzielcze budownictwa ogolnego s . " . ” s 1
27. |Wapno! hydralllGZnG ca s sx s s vn mar s snen o s v S o5 wisrsn SReisis S SV e e VAR 656 ST G0 WSSV S5 DS o SR e SRS 0,03
28.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 4
29.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . 0,0525
30 IWOdE o s s oo s wansn o 0,0208
B |[WYTobY SEIOWS TOZN8: wa i sty v v 50500 & T00TS SO0 HO9S & D004 THURY [ 0T 0F BRSNS O WON 0B A 8 v 2 12,47
32.|Zaprawa cementowa M12 (M.80) . . . . ...\ttt ettt e e e e e e e 0,022
Zestawienie sprzetu

Lp.i Nazwa sprzetu Jedn. | llosé
1.|Rusztowania rurowe zewnetrzne do:20m (TOOMPBIFZULIY: v s mne s minw o srsovenss o asiass o wiss sio PG von TSR 4o ot 0 Wt o m-g 19,968
2. ‘Spawarka elektryczna wirujaca 300A. . ............. . {m-g 0,54
3. ‘Srodek transportowy (1) . .............. . m-g 0,1057
4. <err’m|ca wieloczynnos$ciowa elektryczna . .. ..... .im-g 0,64
5.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,16
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokragler): | 21,4137
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Spis tresci

1 Naprawa pasow tynkéw w strefie nadprozy oKiennyCh . . .....ouiiit it it it cii it iii e cia e
1.1 Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) do 5-m2, tynki cementowe
1.2 Uzupetnienie tynkéw cementowych nakrapianych, $ciany ptaskie, loggie, balkony do 2-m2 (w 1 miejscu)
1.3 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10-m, nakfady podstawowe . .. ... ... ... .. ... ... ...
1.4 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami w technologii Superflex-10, tasma Superflex-B 240 - analogia uszczelnienie

okien korytarza | p (od strony zewnetrznej). analogia uszczelnienie styku o$ciezy zewnetrznych z o$cieznicami.................
1.5 Wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych, stalowych ... ... ... ... .. L
1.6 Podokienniki, potki nadgrzejnikowe, dtugosci 2.7-m - analogia montaz ponowny parapetu zewnetrznego . .. ....................
1.7 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnoséci (sfalowar)

POWIBTZEHAIYOKRG: ws om0 12 moses @ von i 2o Yo HOT Mo 000 45 To5an SE0HE ©F DWSN R0 10 500 53 DR DRV o CaIE BeTes B e
1.8 Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, skasowanie wykwitéw (zaciekéw)
1.9 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitéw

2 BIEMeNt: coos 500 savnens sonn oann s ik S Seih vaoe Son Saen aiel &

2.1 Drabiny zewnetrzne z kabigkami, do 4-m analogia montaz wylazu zewnetrznegonadach . . ... .. ... ... .. . ... ...

3 kable grzewcze w korycie odwodnieniowym . . ......... .. .iiiiiiiiiiiiiiaiaceaaaeenecaanenaaaaaa—a—aaas
3.1 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w gotowych ctworach, masa do 10-kg
3.2 Montaz listew Sciennych z PVC na Scianach i sufitach, mocowanie do kokéw rozporowychnacegle . .................

3.3 Przewody kabelkowe ukfadane na gotowych listwach PVC, fgczny przekréj zyt do 7,5-mm2 Cu, poziomo . . . ....................
3.4 Montaz kompletu przeciwoblodzeniowego w korycie odwodnieniowym i rurach spustowych - przez komplet nalezy rozumie¢ koryto +
2 Ty OAWONIERIOWE & siois s s sy a smaien v wms 550w o S0 o8 SOSN8 SO0 5 SO/0In o SOTs i VR0 00 ETETER MRS D SRS S R 5%

DIKOSZEOTYS ovoumcuimsmncin = & w o srvueamuzons w & = & & shssasmomvaveie 5 % o s o

E Zestawienie roboCIZNY :icceins s ssammmanieiss s sammass i5 s s svianmmigv s g
F Zestawieniematerialow . . ....... ... e T
G Zestawieniesprzetu.................... g 555356 5 R AEEEEE
H Spistresci......... e

1 Naprawa pasow tynkow w strefie nadprozy okiennych
1.1 Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) do 5-m2, tynki cementowe
1.2 Uzupetnienie tynkéw cementowych nakrapianych, Sciany piaskie, loggie, balkony do 2:-m2 (w 1 miejscu)
1.3 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, nakfady podstawowe s ¥
1.4 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taSmami w technologii Superflex-10, tasma Superflex-B 240 - analogia uszczelnienie

okien korytarza | p (od strony zewnetrznej). analogia uszczelnienie styku osciezy zewnetrznych z oscieznicami.................
1.5 Wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych, stalowych
1.6 Podokienniki, pétki nadgrzejnikowe, diugosci 2.7-m - analogia montaz ponowny parapetu zewnetrznego . .
1.7 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci

POWIETZCNNT EYNKU . . . o oot oot e e e e e e e e e e e s
1.8 Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, skasowanie wykwitow (zaciekow)
1.9 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufitow v s

2 EIemMent .. & siuses wnne s « cuves © o » oo ¥ somie ¥ cimses o siaes NG KR SRS GinorEe Siee Siniebs sieimi wosie 8 viuts a seds % vists o SN
2.1 Drabiny zewnetrzne z kablakami, do 4-m analogia montaz wytazu zewnetrznegonadach . .............................

3 kable grzewcze w korycie odwodnieniowym .. ...ttt i it e i
3.1 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10-kg
3.2 Montaz listew $ciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kotkéw rozporowych nacegte . . . . . .

3.3 Przewody kabelkowe ukfadane na gotowych listwach PVC, {gczny przekréj zyt do 7,5-mm2 Cu, poziomo
3.4 Montaz kompletu przeciwoblodzeniowego w korycie odwodnieniowym i rurach spustowych - przez komplet nalezy rozumie¢ koryto +
21ury 0dWOANIEMIOWE . . . . . Lottt e e e e
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